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АктуальностьАктуальность проблемыпроблемы

Искусственное пополнение
запасов подземных вод может
применяться и на вполне
"благополучных" водозаборах с
целью повышения их
производительности для
покрытия возрастающей
потребности



Искусственное пополнение

запасов подземных вод
представляет собой комплекс

инженерно-технических, 
мероприятий, обеспечивающих

формирование новых запасов

подземных вод или их

дополнительное питание за счет

перевода поверхностного стока, в
подземный.



СпособыСпособы искусственноеискусственное

пополнениепополнение подземныхподземных водвод::
ИскусственнойИскусственной инфильтрацииинфильтрации поверхностныхповерхностных
водвод вв грунтгрунт посредствомпосредством орошаемыхорошаемых луговлугов..

СозданиеСоздание илиили увеличениеувеличение подземныхподземных водныхводных
ресурсовресурсов устройствоустройство инфильтрационныхинфильтрационных
бассейновбассейнов..

ИспользованиеИспользование нажимныенажимные колодцыколодцы, , 
устраиваемыеустраиваемые нижениже существующихсуществующих прудовпрудов..



Система искусственного пополнения с

помощью инфильтрационных бассейнов

•Наиболее распространенная технология -
инфильтрационные бассейны прямоугольной
формы, 200-400 м на 20-50 м; площадь дна 5 - 10 
тыс. кв.м; глубина 2 - 3 м. В бассейне
поддерживается постоянный уровень; для этого
через систему затворов подается такой расход
"сырой" воды, чтобы компенсировать расход
инфильтрации через дно бассейна. Зная
подаваемый объем воды за время можно
рассчитать интенсивность инфильтрации из
бассейна.





ВзаиморасположенияВзаиморасположения водозабораводозабора ии

инфильтрационныхинфильтрационных бассейновбассейнов (1(1вариантвариант))





Взаиморасположения водозабора и

инфильтрационных бассейнов (2вариант)



ВыводВывод

•• ИзИз рассмотренныхрассмотренных вариантоввариантов очевиденочевиден: : 
припри проектированиипроектировании системсистем ИПЗИПЗ
следуетследует стремитьсястремиться расположитьрасположить
инфильтрационныеинфильтрационные сооружениясооружения тактак, , 
чтобычтобы ихих действиедействие ((сопровождающеесясопровождающееся
подъемомподъемом уровнейуровней подпод ниминими) ) 
минимальноминимально отражалосьотражалось нана ужеуже
сложившихсясложившихся, , действующихдействующих
естественныхестественных источникахисточниках балансовогобалансового
обеспеченияобеспечения водоотбораводоотбора..



• инфильтрационные бассейны расположены за линией водозаборного ряда . 
• Можно уверенно считать, что при подъеме уровней под бассейном величина

естественного расхода практически не изменится, так как область питания
находится достаточно далеко и относительно небольшое повышение уровней
не повлияет на величину инфильтрационного питания. Величина привлечения
из реки тоже не изменится, так как сохраняются отметки Hг и Hс (Hл). 



ВзаиморасположенияВзаиморасположения водозабораводозабора ии

инфильтрационныхинфильтрационных бассейновбассейнов (2(2вариантвариант))

• инфильтрационные бассейны размещены между рекой и

водозаборным рядом.
• На рисунке видно, что в этих условиях расход также не

меняется, но величина привлечения из реки совершенно

очевидно изменится в связи с подъемом уровней между рекой и

водозабором


